
Tuotenumero: 540.23.1388.2

EAN: 5703347531132

€ 863,99

Thermex Reading 80cm omalla moottorilla on

vertikaalinen liesituuletin vahvalla moottorilla ja

helppokäyttöisellä ohjauksella.

Minimi ilmamäärä [m3/h] 232
Minimi ääniteho [dB(A)] 55
Maksimi ilmamäärä [m3/h] 385
Suurin ääniteho [dB(A)] 67
Energiankulutus [W] 141

Ohjaus Painonappi
Materiaali Mustaksi maalattu teräs ja

musta lasi

Reading 800mm musta omalla
moottorilla

Seinälle asennettava vertikaalinen Thermex Reading on uusi

Thermex klassikko. Edullinen hinta, tyylikäs muotoilu ja sen

tekniset ominaisuudet tekevät siitä hyvän ratkaisun keittiön

liesituulettimeksi. Sopiipa keittiöäsi parhaiten 60cm leveä tai

80cm leveä Reading - se muodostaa jokatapauksessa

taideteoksen seinällesi. Liesituulettimen imuteho on jopa 232

m3/h ja jopa 385 m3/h tehostustoimintoa käytettäessä.

Tekniset tiedot

Thermex Scandinavia A/S . Farøvej 30 . 9800 Hjørring

+45 9892 6233 . info@thermex.dk

https://thermex.fi/Default.aspx?ID=7807&GroupID=GROUP310&ProductID=ImportedPROD1133&VariantID=VO98


Tilkøb af montering

Nimi Määrä Hinta

Aftrækstilbehør

Nimi Määrä Hinta

Jatkosuojaputki Reading musta 2 x 1000mm 537.23.1045.9 € 389,00

Jatkosuojaputki Reading musta 1 x 1000mm 537.23.1046.9 € 239,00

Aktiivihiilisuodatin 535.23.0560.9 (setti) 535.23.0560.9 € 71,99

Taipuisa kanava Ø162mm per metri 800.70.4162.9 € 35,01

Carbon Flex suodatin 535.46.1000.9 € 302,00

Ääni- ja kondenssieristetty taipuisa kanava Ø162mm per metri 810.16.5160.9 € 91,00

Kiristyspanta 6" 60-165mm 815.16.8206.9 € 17,00

Asennussarja Ø160mm 830.51.2162.9 € 98,00

Kanavasarja pvc Ø162mm 800.70.7160.9 € 87,00

Putkisarja Ø160/1,2metriä 800.70.6160.9 € 66,01

Asennussarja - ääni-/kondenssieristetty Ø162mm 830.51.6162.9 € 177,00

Thermex Link

Nimi Määrä Hinta

Prolink Basic I 536.99.1500.9 € 532,00

Prolink Plasmex I 536.99.1502.9 € 1.392,00

Prolink Premium I 536.99.1504.9 € 1.137,01

Thermex Trigger Link -moduuli 536.99.1000.9 € 230,00

Safemex liesivahti - 1-vaihe 536.06.1000.0 € 832,99

https://thermex.fi/tuotteet/jatkosuojaputki-reading-musta-2-x-1000mm?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/jatkosuojaputki-reading-musta-1-x-1000mm?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/aktiivihiilisuodatin-535-23-0560-9-setti?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/taipuisa-kanava-oe162mm-per-metri?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/carbon-flex-suodatin?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/aani-ja-kondenssieristetty-taipuisa-kanava-oe162mm-per-metri?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/kiristyspanta-6-60-165mm?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/asennussarja-oe160mm?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/kanavasarja-pvc-oe162mm?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/putkisarja-oe160-1-2metria?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/asennussarja-aani-kondenssieristetty-oe162mm?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/prolink-basic-i?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/prolink-plasmex-i?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/prolink-premium-i?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/thermex-trigger-link-moduuli?VariantID=
https://thermex.fi/tuotteet/safemex-liesivahti-1-vaihe?VariantID=
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